
El scanner BS162 incorpora tecnología
inalámbrica avanzada con una frecuencia de
2.4GHz, permitiendo una comunicación estable a
una distancia de hasta 150 metros. Además, su
conectividad Bluetooth asegura un rango de
hasta 30 metros en áreas abiertas, ofreciendo
flexibilidad y movilidad en el uso. El dispositivo
puede operar en modos de escaneo manual,
continuo o automático en base (opcional),
adaptándose a diversas necesidades operativas.
Este lector de códigos de barras está diseñado
para resistir las condiciones ambientales más
adversas, con una certificación IP65 que le otorga
una protección superior contra el polvo y el agua.
Puede soportar caídas de hasta 2.5 metros,
asegurando una durabilidad excepcional en
entornos industriales. Su rango de temperatura
de funcionamiento de -20° a 55°C permite un
rendimiento confiable en climas extremos.
Con una batería de 2000mAh, el BS162
proporciona hasta 8 horas de operación continua
y se recarga completamente en solo 5 horas, lo
que minimiza el tiempo de inactividad y
maximiza la productividad. El dispositivo notifica
al usuario a través de pitidos, vibraciones e
indicadores LED, garantizando una experiencia
de uso intuitiva y eficiente.
El BS162 de Pos & Office es la elección ideal para
empresas que requieren un lector de códigos de
barras industrial confiable, eficiente y resistente,
capaz de ofrecer un rendimiento óptimo en las
aplicaciones más desafiantes del sector logístico
e industrial.

BS162
Lector Inalámbrico

Industrial de
Códigos de Barras
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Scanner industrial con base

Certificado IP65

Soporta caídas de 2.5 metros

El BS162 de Pos & Office es un lector de códigos
de barras industrial inalámbrico, diseñado
específicamente para soportar las condiciones
más exigentes en entornos industriales y
operaciones logísticas. Con una construcción
robusta y un rendimiento superior, este
dispositivo ofrece una solución integral para la
captura de datos en cualquier entorno de trabajo.
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BS162
Especificaciones
Técnicas

CAPTURA DE DATOS AMBIENTAL
Temperatura de funcionamiento
-20° a 55°C
Temperatura de almacenamiento
-40° a 60°C
Humedad
5% al 95% (sin condensación)
Caídas
2.5 metros
Protección contra ingreso de polvo y
agua
IP65

Sensor de imagen
CMOS
Resolución
1280x800 pixels
Fuente de Luz
Apuntador: 625±10nm
Luz: LED 5600K
Precisión de lectura
≥3 mil
Nivel de luz
0 – 100.000 Lux
Contraste de impresión mínimo
20%
Ángulo de visión
Balanceo: ±360°
Inclinación: ±60°
Pitch: ±60°
Modo de escaneo
Manual, lectura continua, automático
en base (opcional)
Notificaciones
Pitido, vibración, indicador LED
Capacidad de memoria
16MB (más de 50.000 códigos de
barras 1D)
Frecuencia inalámbrica
2.4Ghz
Distancia de comunicación
inalámbrica
2.4GHZ: 150 metros
Bluetooth: 30 metros (a cielo abierto)

1D
Todas las principales simbologías,
entre ellas UPC/EAN/JAN, UPC-A &
UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-
13, ISBN/ISSN, Code 39 (con ASCII
completo), Codabar (NW7), Code 128 &
EAN 128, Code 93, Interleaved 2 de 5
(ITF), Discrete 2 de 5, MSI/Plessey, Code
32
2D
Todas las principales simbologias,
entre ellas QR Code, Micro QR Code,
Data Matrix, PDF417, Micro PDF417,
Aztec

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
Dimensiones
Scanner: 184mm x 74mm x 93mm
Base: 143mm x 104mm x 65mm
Peso
Scanner: 320 gramos (sin cable)
Base: 195 gramos
Material
Plástico ABS
Color
Negro+Rojo

Bringing technology to everyone, everywhere.

ENERGIA
Tensión de entrada
5 VDC ± 10%
Corriente en funcionamiento
190mA
Corriente en espera
65mA
Batería
2000mAh
Duración de la batería
8hs
Tiempo de carga
5hs


