
Equipado com um processador Mediatek
Dimensity 7300 Octa-Core, Android 15 com GMS,
12 GB de RAM LPDDR5 e 256 GB UFS3.1, o T2U
garante velocidade e eficiência. Sua tela TFT de
10,95” 1200x1920px com brilho de 450 nits e
resistência de 7H oferece uma visualização clara e
nítida, mesmo em condições adversas.
Em termos de conectividade, ele conta com
suporte para 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, além de
NFC para transações seguras. Seu sistema de
geolocalização é compatível com GPS, Beidou,
Galileo e Glonass. Essa combinação o torna ideal
para profissionais de logística, transporte,
construção, agricultura e mineração, onde
conectividade constante e localização precisa são
essenciais.
O T2U inclui uma câmera principal de 64 MP com
foco automático PDAF, uma câmera frontal de 32
MP e uma câmera de visão noturna de 20 MP. Sua
capacidade de capturar imagens nítidas e
detalhadas, mesmo em ambientes com pouca
luz, o torna uma ferramenta inestimável para
inspeções de campo e gravações visuais.
Sua bateria de 20.000mAh oferece até 16 horas
de uso contínuo com carregamento rápido de
33W e carregamento reverso, garantindo
produtividade durante todo o dia de trabalho.
Além disso, sua certificação IP68, resistência a
quedas de até 1,2 metros e operação em
temperaturas extremas de -20 °C a 60 °C
garantem um desempenho confiável nas
condições mais desafiadoras.
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Tablet Android
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OS Android 15

Certificado IP68

5G - Wi-Fi 6E - BT - GPS

O tablet robusto T2U da Pos & Office é a solução
ideal para ambientes industriais, logísticos e de
campo. Projetado para oferecer desempenho
excepcional em condições extremas, este tablet
robusto combina tecnologia de ponta com
construção robusta.
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T2U
Especificações
Técnicas

PERFORMANCE CAPTURA DE DADOSCOMUNICAÇÕES
SEM FIO
WWAN
GSM: B2/3/5/8
WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 (com RXD)
CDMA: BC0/BC1/BC10 (com RXD)
Bandas 4G TDD: B34/38/39/40/41
Bandas 4G FDD:
B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/
25/26/28A/28B/30/66
5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78
Rede sem fio
Wi-Fi 802.11: a/b/g/n/ac/ax
Suporta Wi-Fi 6E
Frequência 2,4G+5,0G+6G
Suporta roaming AP contínuo
WPAN
BT5.4 (BLE) classe 1
Distância de transmissão: 30m
GPS
Suporta GPS L1+L5, Beidou, Galileo,
Glonass, AGPS

NFC
Suporta protocolos ISO18092, ISO14443
A/B e ISO15693. Compatível com
Mifare.
Distância de leitura do cartão: 0-4 cm
Frequência: 13,56 MHz
Câmera
Frontal de 32 MP, com foco fixo
Câmera traseira principal de 64 MP,
com foco automático, suporta PDAF
Visão noturna de 20 MP, com foco
automático.
Desbloqueio facial
Suporta
Outros
Luz de acampamento LED, brilho
máximo de 500 lúmens

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

Processador
Mediatek Dimensity 7300 Octa-Core
Sistema operacional
Android 15 com GMS
Memória
12 GB de RAM LPDDR5
ROM UFS3.1 de 256 GB
Tela
Tela de toque de 10,95”
1200x1920 pixels
Brilho de 450 nits
Resistência 7H
Painel de toque
Tela multitoque capacitiva de 10
pontos, ultrassensível ao toque,
permite o uso de luvas e dedos
molhados
Interfaces
1x USB Tipo C (carregamento, dados,
fones de ouvido, carregamento reverso
6W)
1x Slot para cartão Micro SIM + TF ou
Micro SIM + Nano SIM
Áudio
2x Alto-falante 6Ω/1,5W
Microfone duplo
Áudio SMART PA
Sensores
Sensor de luz
Barômetro
Sensor geomagnético
Giroscópio
Sensor de gravidade
Opcional
Alça de transporte/suporte

Dimensões
263,4 mm x 178 mm x 19 mm
Peso
965 gramas
Cor
Preto

ENERGIA
Bateria
Íon de lítio 3,87 V/20000 mAh,
recarregável
Duração estimada
16 horas
Carregamento rápido
33W

AMBIENTE
Temperatura operacional
-20 a 60°C
Temperatura de armazenamento
-30 a 70°C
Umidade
0% a 95% (não condensado)
Especificação de queda
Suporta múltiplas quedas de até 1,2
metros em concreto em temperatura
ambiente
Resistência à poeira e água
IP68
Descarga eletrostática
Descarga de contato de ±8 kV
Descarga de ar de ±12 kV


